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分 布 式 处 理 技术 在 广播 电台 播 控 传输 网 中 的 应 用 


摘 ”要 : 分布 式 处 理 技术 是 在 网 络 基础 上 发 展 起 来 的 一 种 新 型 计算 机 处 理 技术 ,其 可 组 合 多 个 系统 实施 计算 任务 , 相 比 于 单 
个 系统 ,其 处 理 任务 的 速度 及 效率 明显 更 高 。 正 是 基于 这 些 优势 ， 现 分 布 式 处 理 技术 已 广泛 应 用 于 各 行业 及 领域 当中 ， 促 进 
了 各 行业 及 领域 的 快速 发 展 。 将 分 布 式 处 理 技术 应 用 于 广播 电台 播 控 传输 网 当中 ， 不 但 优化 了 播 控 传输 网 的 设计 结构 ， 而 且 
也 提高 了 播 控 传输 网 的 运行 效率 ， 促 进 了 广播 电台 科学 技术 水 平 的 提高 。 文 章 简单 介绍 了 分 布 式 处 理 技术 ， 并 就 分 布 式 处 理 
技术 在 广播 电台 播 控 传输 网 中 的 应 用 进行 了 具体 分 析 ， 指 明 分 布 式 处 理 技术 的 应 用 确实 提高 了 广播 电台 播 控 传输 网 系统 的 质 
量 及 工作 效率 ， 期 以 为 广播 电台 播 控 传 输 网 的 建设 及 优化 提供 若干 建议 ， 以 保证 广播 电台 的 安全 、 稳 定 运行 。 
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广播 是 一 个 特殊 行业 ， 国 家 广电 总 局 所 发 布 的 《广播 所 存储 的 数据 于 其 自身 系统 而 非 中 央 系统 ， 那 么 备份 是 非常 
台数 字 化 网 络 化 建设 白皮书 》 中 明确 指出 ， 播 控 传 输 网 是 广 ”困难 的 ， 不 利 数据 安全 。 但 总 体 而 言 ， 采取 分 布 式 处 理 技 术 
播 电 台 的 重要 组 成 部 分 ， 也 是 广播 电台 实现 数字 化 、 网 络 化 。 的 系统 ， 其 具 强 灵活 性 和 开放 性 ， 且 便于 扩展 ,计算 及 处 理 
的 关键 环节 "。 广 播 电 台 播 控 传 输 网 的 正常 运行 直接 关系 着 ”任务 效率 明显 更 高 。 现 分 布 式 处 理 技术 已 广泛 应 用 于 各 行业 
整个 广播 电台 的 播 出 质量 和 效果 ， 为 严格 控制 广播 电台 播 控 及 领域 当中 ， 如 多 媒体 信息 处 理 、 智 能 信息 处 理 、 网 络 多 媒 
传输 网 的 质量 ， 国 家 广电 总 局 于 2008 年 还 专门 设立 了 “ 广 ” 体 与 VR 等 , 并 在 各 行业 及 领域 当中 发 挥 着 非常 重要 的 作用 
播 播 控 传 输 网 质量 控制 ”项 目 ， 并 提出 了 广播 播 控 传 输 网 的 ”2. 分布 式 处 理 技术 在 广播 电台 播 控 传输 网 中 的 应 用 
质量 控制 模型 和 方法 ， 以 为 电台 技术 人 员 提 供 广播 电台 播 控 2. 1 当前 广播 电台 播 控 传输 网 的 建设 
传输 网 系统 规划 、 设 计 、 建 设 等 方面 的 指导 ”。 在 这 个 信息 化 、 “十 一 五 ”期 间 ， 我 国 广电 媒体 基本 完成 数字 化 建设 ， 
网 络 化 、 数 字 化 的 时 代 当 中 ,分布 式 处 理 技术 的 应 用 在 完善 。 正 朝 网 络 化 方向 发 展 ， 同 时 伴随 数字 音频 技术 和 信息 技术 的 
了 广播 电台 播 控 传 输 网 系统 的 功能 建设 的 同时 ， 还 实现 了 广 。 不 断 发 展 与 成 熟 , 我 国 广电 媒体 的 发 展 获 得 了 更 多 发 展 机 会 ， 
播 电 台 播 控 传输 网 系统 的 智能 化 和 人 性 化 。 实 践 证 明 , 采取 ”发展 模式 也 呈现 多 元 化 特征 ， 这 就 使 得 节目 播 出 、 传 输 、 发 
分 布 式 处 理 技 术 后 的 广播 电台 播 控 传 输 网 系统 ， 不 仅 可 减轻 。” 射 等 重任 的 广播 电台 播 控 传输 网 系统 的 规模 也 不 断 扩大 ， 技 
广播 电台 技术 人 员 的 工作 量 ， 而 且 还 可 提高 故障 处 理 的 准确 。 术 水 平 也 不 得 不 加 以 提高 ， 以 保证 节目 的 安全 播 出 及 播 出 质 
性 ， 从 而 提高 广播 电台 的 工作 效率 ， 保 障 广播 电台 的 安全 、 量 。 
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持续 运行 。 现 我 国 各 大 广播 电台 已 基本 完成 播 控 传输 网 的 数字 化 建 
1. 分 布 式 处 理 技术 设 ， 建 立 了 以 数字 矩阵 为 中 心 ， 将 信和 号 监测 、 视 频 监控 、 时 


分 布 式 处 理 始 于 上 世纪 70 年 代 ， 伴 随 计算 机 于 各 领域 ” 钟 同步 及 应 急 代 播 等 功能 集 于 一 体 的 智能 化 系统 。 整 个 播 控 
的 普遍 应 用 ， 尤 其 是 全 国 性 和 国际 性 计算 机 网 的 出 现 , 信息 。 传输 网 的 最 大 特征 就 在 于 大 量 使 用 了 分 布 式 处 理 技 术 ， 从 而 
处 理 系统 的 功能 及 结构 越 来 越 复杂 ， 传 统 集 中 式 的 信息 处 理 。 实现 了 广播 电台 数字 化 、 网 络 化 的 进一步 发 展 。 系 统 结构 如 
方式 已 无 法 满足 计算 机 网 发 展 的 需求 ， 因 此 而 出 现 了 分 布 式 图 1。 


处 理 ， 即 将 集中 处 理 系统 中 的 装备 分 散 开 来 ， 以 直接 从 信息 
源 处 获取 信息 进行 处 理 。 OD 信号 监测 

分 布 式 处 理 技术 是 一 种 基于 网 络 的 计算 机 处 理 技术 ， 其 
是 相对 于 集中 式 处 理 技术 而 言 的 。 分 布 式 处 理 技术 可 利用 通 Pg SN 
信和 网 络 连接 不 同 地 点 、 不 同 功能 甚至 拥有 不 同 数据 的 多 台 计 一 分 布 式 一 

i (@ 监听 回 滴 ) 

算 机 ， 让 其 处 统一 管理 控制 当中 ， 并 协调 地 完成 一 系列 大 规 外 理 ” 人 CO ET 
模 的 信息 处 理 任务 。 利 用 分 布 式 处 理 技术 进行 计算 的 优势 在 pd 
于 可 快速 访问 ， 并 供 多 个 用 户 使 用 ， 但 此 技术 对 于 病毒 十 分 会 
敏感 ， 用 户 在 使 用 的 过 程 当中 很 有 可 能 会 带 入 被 病毒 感染 的 (@ 信 号 调度 ) 


文件 ， 此 病毒 则 会 扩散 至 整个 网 络 ， 影 响 整个 网 络 的 运行 。 
另外 ， 利 用 此 技术 进行 计算 还 存在 难以 备份 的 问题 ， 若 用 户 图 1 利用 分 布 式 处 理 技术 所 建立 的 广播 电台 播 控 传输 网 的 系统 结构 图 


2. 2 广播 电台 播 控 传输 网 中 分 布 式 处 理 技术 的 应 用 

纵 观 整 个 广播 电台 播 控 传输 网 的 控制 系统 ， 分 布 式 处 理 
技术 的 应 用 不 仅仅 体现 在 技术 方面 ， 而 且 也 体现 在 结构 设计 
方面 。 在 技术 上 ， 每 个 网 络 化 音频 模块 都 可 独立 处 理 信号 检 
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2.2.3 信号 调度 的 分 布 式 处 理 

信号 调度 的 分 布 式 处 理 以 某 一 频率 信号 通路 为 例 ， 各 直 
播 间 的 输出 总 线 和 外 来 音源 经 采样 处 理 ， 再 通过 网 络 路 可 调 
度 至 该 信号 通路 上 任 一 指定 模块 进行 输出 ， 这 一 过 程 即 为 矩 


测 及 切换 的 任务 ， 有 利于 信号 的 存储 与 传输 ; 整个 系统 所 采 
取 的 是 无 中 心 分 布 式 架构 ， 任 一 控制 PC 或 是 模块 出 现 故障 
都 不 会 给 系统 功能 带 来 直接 影响 ， 而 无 单 节点 故障 瓶颈 更 是 
有 效 保障 了 系统 的 安全 运行 ; 硬件 可 即 插 即 用 , 具 强 扩展 性 ， 


阵 化 调度 。 利 用 分 布 式 处 理 技术 进行 调度 的 信号 ， 不 仅 不 会 
发 生 延 时 现象 ， 保 证 了 信和 号 质量 ， 而 且 已 建立 的 音频 传输 路 
由 不 会 因 软件 关闭 或 是 网 络 故障 而 发 生 中 断 ， 保 证 了 信和 号 传 
输 的 安全 性 和 完整 性 。 此 外 ， 利 用 分 布 式 处 理 技术 进行 调度 


便于 系统 的 管理 与 维护 中。 在 结构 上 ， 系 统 所 有 功能 被 分 布 
于 各 通路 关键 节点 的 模块 上 ， 各 通路 关键 节点 可 对 相关 问题 
进行 分 析 和 处 理 后 再 经 网 络 传输 至 主 系统 ， 以 供 系统 调节 ， 
实现 了 功能 的 分 布 式 网 络 化 处 理 ， 有 效 提高 了 解决 问题 的 效 
率 。 
2.2.1 信号 监测 的 分 布 式 处 理 

广播 电台 播 控 传输 网 中 对 于 信号 的 监测 主要 包括 三 类 : 
第 一 ， 源 于 卫星 下 行 等 处 的 各 种 外 来 信号 ; 第 二 ， 源 于 广播 
电台 播 控 传 输 网 主 通 路 的 信号 ， 如 调 音 台 输 出 信号 、 工 作 站 
输出 信号 、 总 控 矩 阵 输出 信和 号、 转播 信号 、 发 射 台所 接收 的 
各 类 信号 等 ;第 三 ， 开 路 信号 中。 在 接收 相应 信号 之 后 ， 利 
分布 式 处 理 技 术 舱 入 对 应 的 专业 化 的 网 络 音 频 模 块 ， 就 可 


的 信号 还 可 作为 对 主 和 矩阵 的 元 余 备 份 ， 以 免 数 据 丢失 后 无 法 
再 次 找 回 。 
2.2.4 监听 回溯 的 分 布 式 处 理 
监听 回溯 的 分 布 式 处 理 主 要 是 采取 B/S 架构 ， 通 过 授权 

的 方式 对 各 监听 信息 进行 控制 。 经 授权 用 户 可 于 PC 端 利 
浏览 器 监听 、 监 看 系统 各 节点 的 实时 信号 ， 同 时 可 调用 报警 

志 ， 听 到 所 有 与 报警 有 关 的 音频 及 视频 信号 ， 了 解 报警 所 
产生 的 原因 及 解决 方式 。 利 用 分 布 式 处 理 技术 后 ,管理 终端 
可 连接 网 络 ， 从 而 实现 管理 终端 的 一 体 化 ， 进 而 提高 管理 及 
监 播 的 工作 效率 。 
3. 结语 
总 体 而 言 ， 现 代 化 的 广播 电台 播 控 传输 网 在 采用 了 分 布 


懂 酒 


对 数字 信号 进行 全 面 、 实 时 化 监测 ， 包 括 连接 层 、 协 议 层 及 
音频 层 ， 实 现 D/A 转换， 同时 还 可 全 面 分 析 模 拟 信号 的 音频 
参数 ， 实 现 A/D 转换 ， 经 网 络 可 将 系统 内 相关 节点 模块 所 采 
集 的 监测 数据 及 分 析 结果 传输 至 相应 控制 PC， 以 供 工作 人 
员 人 参考 与 使 用 。 

利用 分 布 式 技术 进行 处 理 后 的 信号 监测 可 实现 多 项 功 
能 : 可 利用 大 屏幕 览 看 软件 将 电 平 、 相 位 等 信息 以 图 形 的 
形式 展示 给 值班 人 员 ， 让 值班 人 员 可 直观 、 清 楚 地 了 解 相 关 
信息 ; @ 利 用 监听 软 可 实时 监听 所 采集 到 的 音频 信号 ; @ 利 
报警 软件 可 实现 报警 功能 ， 同 时 实施 应 急 代 播 ; @ 利 用 日 
志 软 可 记录 平时 工作 当中 所 遇 到 的 故障 及 相应 解决 对 策 ， 便 
于 后 期 查询 及 今后 同类 问题 的 快速 解决 ;利用 甜 阵 软 件 可 
依 需 求 调度 相关 信号 ; (@ 利 用 显示 及 通话 软件 可 实现 无 声 交 
互 及 双向 对 讲 ， 便 于 信息 交流 及 应 急 指 挥 ; CO 利用 流程 图 可 
迅速 排查 、 定 位 故障 点 ， 以 快速 找到 并 处 理 故 障 ,， 恢复 通信 ， 
保障 广播 电台 播 控 传输 网 的 正常 、 安 全 运行 。 
2.2.2 设备 、 环 境 监 管 的 分 布 式 处 理 

设备 监管 主要 是 指针 对 用 于 广播 电台 播 控 传输 网 当中 所 
使 用 设备 进行 实时 监测 和 管理 , 包括 调 音 台 、 延 时 器 和 和 抢 阵 。 
利用 设备 串口 或 是 GPIO 接口 了 解 对 应 设备 的 工作 状态 和 模 
式 ， 经 网 络 将 相关 信息 传输 至 控制 PC， 然 后 利用 大 屏幕 监 
看 软件 以 图 标 形式 展现 给 值班 人 员外， 使 值班 人 员 能 及 时 了 
解 设备 的 相关 信息 ， 如 调 音 台 的 话 简 是 否 正常 工作 、 工 作 站 
推 子 是 否 正常 运转 ; 延 时 器 的 状态 , 是 直通 、 延 时 或 是 断 电 ; 
和 矩阵 的 同步 信号 信息 等 。 

环境 监管 主要 是 指 对 各 工作 空间 的 温度 及 湿度 进行 实时 
监测 和 管理 ， 包 括 各 直播 间 、 控 制 机 房 和 机 柜 。 利 用 环境 采 
集 需 采集 各 工作 空间 的 实时 温度 及 湿度 ， 然 后 利用 一 体 化 网 
络 ， 将 所 采集 的 信息 传输 至 控制 PC, 并 于 相关 平台 上 进行 显 
示 和 记录 ， 用 户 于 后 期 可 在 此 平台 对 相应 数据 进行 查询 。 


式 处 理 技术 的 基础 上 还 配备 了 网 络 化 音频 智能 设备 和 技术 ， 
使 播 控 传输 网 系统 具 智能 代 播 、 无 声 交 互 、 时 钟 同步 等 多 项 
功能 , 包含 了 整个 广播 电台 所 牵涉 到 的 各 个 方面 , 实现 了 “一 
张 网 整合 广播 电台 所 有 功能 ”的 目标 。 尤 其 是 分 布 式 处 理 技 
术 的 使 用 ,不 但 促进 了 广播 电台 数字 化 、 网 络 化 的 发 展 ， 而 
且 有 效 提高 了 广播 电台 播 出 的 质量 ， 同 时 保证 了 其 安全 性 ， 
促进 了 我 国 广播 电台 的 进一步 发 展 。 咒 
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